
Ve spolupráci s:







1769-L16ER -BB1B 1769-L18ER-BB1B 1769-L18ERM-BB1B

Uživatelská paměť 0,375 MB 0,5 MB 0,5 MB

Počet tasků 32 32 32

Max. počet programů v tasku 100 100 100

Integrované polohování -- -- 2 osy CIP motion™

Rozměry (Šířka x Výška x Hloubka)

Certifikace

Lokální rozšiřující moduly řady 1734
Point I/O™

6 8 8

Záložní paměťová karta

Servo Drives (Position Loop CIP) -- -- 2

Počet IP nódů Ethernet I/O ™ 4 8 8

Virtuální osy 100 100 100

Software / Firmware

100mm x 130mm x 105mm

cULH (Class I Division 2), KCC / UL (UL 508), ULH (Class I & II, Division 2 a Class III, Divisions 1 & 2) / ATEX, CE,

C-Tick / Marine a GOST certifikace 2012

RSLogix™ 5000 V20 a RSLinx® Classic V2.58 Firmware v20.1x nebo vyšší

Vestavěné vstupy a výstupy
16 digitálních vstupů

16 digitálních výstupů

všechny procesory jsou dodávány s SD kartou 1 GB

1769- L30ER 1769- L30ERM 1769- L30ER- NSE 1769- L33ER 1769- L33ERM 1769- L36ERM

Uživatelská paměť 1MB 1MB 1MB 2 MB 2 MB 3 MB

Počet tasků 32 32 32 32 32 32

Max. počet programů v tasku 100 100 100 100 100 100

Integrované polohování
-- 4osy CIP motion™ -- -- 8 os CIP motion™ 16 os CIP motion™

Rozměry (Šířka x Výška x Hloubka)

Certifikace

Lokální rozšiřující moduly řady 1769
Compact I/O™

8 8 8 16 16 30

Rozšiřující komunikační moduly

Záložní paměťová karta

Servo Drives (Position Loop CIP) -- 4 -- -- 8 16

Počet IP nódů Ethernet I/O™ 16 16 16 32 32 48

Virtuální osy 100 100 100 100 100 100

Software / Firmware RSLogix™ 5000 V20 a RSLinx® Classic V2.58 Firmware v20.1x nebo vyšší

55mm x 118mm x 105mm

cULH (Class I Division 2), KCC / UL (UL 508), ULH (Class I & II, Division 2 a Class III, Divisions 1 & 2) / ATEX, CE, C-

Tick / Marine a GOST certifikace 2012

DeviceNet™ pomocí 1769-SDN nebo výrobky 3 stran např. firma Prosoft®

všechny procesory jsou dodávány s SD kartou 1 GB



Katalogové číslo 2711C-T4T

Typ displeje Barevný aktivní TFT LCD
Úhlopříčka displeje 4.3”
Rozměr displeje 95 x 54 mm
Rozlišení 480 x 272
Podsvícení Min. 40 000 hodin , bílé LED diody , nevýměnné
Hodiny reálného času Baterií zálohováno
Typ dotykového displeje Analogový odporový
Životnost 1 000 000 stisknutí
Funkční klávesy 4 (F1…F4)
Komunikační porty RS-232 (DH-485), RS-232 (DF1), RS485, Ethernet
Programovací port USB nebo Ethernet
Paměťová karta USB flashdisk
Napájecí napětí 24V DC
Příkon 3.5 W max. (0.14 A při 24V DC)
Pracovní teplota 0…50 °C
Skladovací teplota -40…85 °C
Relativní vlhkost 0…95% nekondenzující
Krytí IEC IP54, IP65
Hmotnost 0.35 kg (0.76 lb)
Rozměry (výška x šířka x hloubka) 113 x 138 x 43 mm







Amps Bul 154 Bul 150

154-A11NA 150-C16NBD

154-A11NB 150-C16NBD

154-A11NC 150-C16NCD

154-A16NA 150-C16NBD

154-A16NB 150-C16NBD

154-A16NC 150-C16NCD

154-A22NA 150-C25NBD

154-A22NB 150-C25NBD

154-A22NC 150-C25NCD

11A

16A

22A



Kinetix® 350 Napájení Výkon Proud

2097-V31PR0-LM 0.40 kW 2.0 A

2097-V31PR2-LM 0.80 kW 4.0 A

2097-V32PR0-LM 0.40 kW 2.0 A

2097-V32PR2-LM 0.80 kW 4.0 A

2097-V32PR4-LM 1.70 kW 8.0 A

2097-V33PR1-LM 0.50 kW 2.0 A

2097-V33PR3-LM 1.00 kW 4.0 A

2097-V33PR5-LM 2.00 kW 8.0 A

2097-V33PR6-LM 3.00 kW 12.0 A

2097-V34PR3-LM 1.00 kW 2.0 A

2097-V34PR5-LM 2.00 kW 4.0 A

2097-V34PR6-LM 3.00 kW 6.0 A

120/240V AC, 1 fáze

240V AC,1 fáze

480V AC, 3 fáze

240V AC, 1 fázenebo

240V AC, 3 fáze
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